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1.1  기본 안전 지침 

제품의 설치와 작동 전에 사용설명서를 먼저 읽고 사용지침을 따라주십시오. 

안전한 사용을 위해서는… 

부식성, 폭발성 기체를 펌프하지 마십시오. 
    진공펌프의 구동원리로 인해 압축시 폭발 가능성이 있는 기체는 pumping 하실 수 없습니다. 
     W2V Series의 표준펌프는 부식에 대한 대비가 되어 있지 않습니다.  
     강한 부식성을 가진 기체를 흡입하셔야 하는 경우 본사의 기술영업부에 상의해 주시기 바랍니다. 
펌프를 압축기로 사용하지 마십시오. 
     진공펌프는 압력을 버티기 위한 어떠한 장치도 되어 있지 않습니다. 배기라인의 압축으로 인해 펌프내의 
  내압이 발생하는 경우, 케이스의 파손으로 인한 인명 및 재산피해를 일으킬 수 있습니다. 

폭발가능성이 있는 공정에는 이 펌프를 사용하지 마십시오. 
     방폭모터를 사용하셔야 할 경우 별도로 기술 영업부에 문의해 주시고,  
      설치 및 관리는 반드시 전문가에게 맡기시기 바랍니다. 

중요한 안전정보는 경고 와 주의 지침으로 강조되어 있습니다.  

추가 안전정보  

1.2  W2V100의 사양과 세부명칭 

 경고
인명피해 방지를 위해 반드시 엄격하게 준수해야 할 절차입니다. 

 주의
장비의 피해 및 파손을 방지하기 위해 반드시 엄격하게 준수해야 할 절차입니다. 

감전위험
가열된 표면 
화상위험 폭발위험

절단/압쇄 
위험

PRODUCT CODE RULE

W 2 V 100
2 - 2 Stage Pump

100 - 1000 ℓ/min (pumping speed)
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Pumping Speed 1000 ℓ/min (60m3/h, 35.3CFM)

Ultimate Pressure
Gas Ballast Closed ≤ 1X10-3 torr ( 1.3 X 10-1 Pa ) 

Gas Ballast Open 5X10-2 torr ( 6.7 Pa )

Power Input Options

Standard 220/380VAC 3Ф 50/60Hz

Options 220VAC 1Ф 50/60Hz

Customer’s Request (Voltage, Frequency, Phase)

Full Load Power 1.5kW (2HP)

Motor Speed 1,700 rpm

Inlet and Outlet Options

Standard NW40    *Change to NW25 available

Option I + Hose Nipple (Ф36 OD) for NW40

Option II + PT Nipple :1&1/4″ for NW40

Option III User Requested Type

Oil Capacity 4500 cc (4.5ℓ)

Weight 82.2 Kg(1Ф) / 78.8 Kg(3Ф)

Ambient Temp 7~40°C / 45~104°F

Overall Dimension (mm) 264(W) X 677(L) X 427(H)

W2V100
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2.1  개봉과 검사 
모든 포장재와 충전재를 제거합니다. 

흡입구와 배기구의 커버는 펌프를 연결하기 전까지 그대로 두십시오. 
(펌프에는 진공오일이 충전되어 있습니다.) 

① 펌프와 악세사리가 주문한 것과 같은 것인지 확인하십시오. 
② 측면의 유면계창을 통해 오일 수위를 확인합니다. 
③ 풀어진 볼트나, 오일이 흐른 흔적이나 운송 중 충격에 의해 파손된 부분이 있는지 확인합니다. 
④ 펌프가 파손된 경우 사용하지 마시고 WSA에 제품 시리얼 넘버를 첨부하여 알려주십시오. 

2.2  설치위치의 선정 

본 펌프는 자체 발판이 있어, 그대로 바닥에 놓고 사용할 수 있습니다.  
바닥 상태에 따라 펌프가 진동에 의해 움직일수도 있으니, 안전한 바닥에 위치시키거나 볼트를 이용해 단단히 
고정하십시오. 설치장소에 고정해 사용하려면 발판의 구멍을 통해 바닥이나 안전한 물체 위에 나사를 박아주 
세요.  이때 펌프와 고정면과의 사이에 진동패드를 사용하시길 권장합니다. 

유면계창이 잘 보이고 진공오일 주입구와 배기구, 가스밸러스트 밸브가 손에 닿도록 위치를 잡아주십시오. 

밀폐된 공간에 설치할때는 충분히 환기가 이루어지도록 합니다. 
기본 충전된 진공오일인 MR-200은 7°C 이상에서 사용하시는 것을 권장하고 있습니다. 

WSA 표준 펌프는 폭발위험이 있는 장소에 설치하기에 적합하지 않습니다. 
이러한 설비에 장착할 계획이라면 설치 전 본사에 먼저 문의해주십시오. 

2.3  기기의 연결 
펌프를 연결하기 전, 흡기구와 배기구의 배송용 마개를 제거합니다.  
 (국내 및 해상 배송용으로는 PE마개가, 항공 배송용으로는 금속 블랭크가 클램프로 고정되어 있습니다.) 

본 펌프는 진공오일이 충전된 상태로 배송되므로 쏟지 않도록 주의하십시오.  

이 후에 다시 펌프를 분리해 보관할 계획이 있다면 배송용 마개를 따로 보관해두십시오. 

결합 전, 연결부위가 깨끗하고 흠집이 없는지 확인합니다. 

  경 고
 허가없이 펌프를 개조하거나 변경하지 마십시오.

  주 의
 평평하고 수평이 잘 잡힌 곳에 펌프를 설치하십시오. 
 전원박스가 과도한 습기에 노출되지 않도록 합니다.

WSA CO.,LTD. www.wsavac.com
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2.3.1  흡기구 연결 

* 연결 팁 : 펌핑 속도를 최대로 올리기 위해서는 흡입구로 연결되는 파이프 라인을 최대한 짧게,  
        파이프의 내경은 흡입구의 크기보다 작지 않도록 합니다. 

펌프를 보호하기 위해서는 분리기(seperators), 필터나 냉각트랩 등을 흡기 라인에 설치할수 있습니다.  
하지만 이런 악세사리의 컨덕턴스는 펌핑스피드 감소의 원인이 될 수 있습니다. 

연 결 
흡기구 라인을 클램프와 센터링을 사용하여 단단하게 연결합니다. 
- 표준연결 : 펌프에 장착된 NW40 플랜지에 클램프와 센터링을 체결해 파이프를 연결합니다. 

- 옵션 1 : 호스 니쁠(hose nipple)을 장착하여 진공호스와 연결할 수 있습니다. 
             (호스 크기에 따라,  NW25용 Ф12 OD, Ф16 OD, Ф 26 OD 혹은 NW40용 Ф 36 OD 가능) 

- 옵션 2 : 스크류 니쁠(screw nipple)을 장착하여 스크류 밸브 등과 연결이 가능합니다. 
             (배관 굵기에 따라 NW25용 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″  혹은 NW40용 1&1/4”  가능.) 

응축되는 증기의 펌프시, 분진이 많은 장비에 펌프를 사용할 경우 적절한 흡입구 필터를 사용합니다. 
응축되는 증기를 펌프하거나, 펌프를 껐을때 진공상태를 유지하려면 진공 시스템과 펌프 사이에  
적합한 분리  밸브를 장착하십시오. 본 펌프에는 Angle Valve 장착을 추천합니다. (section 7.2 참조) 

2.3.2  배기구 연결 

* 연결팁 : 배기구에 연결된 파이프 라인을 펌프보다 낮게 설치하면,  응축물이 펌프로 다시 흘러들어가는 
                   것을 방지할 수 있습니다. 

상압(760Torr)에서 10Torr 사이의 저진공 구간에서는 진공펌프에 흡입되는 공기량이 많은 관계로 배기구에
서 안개와 같이 미세한 진공오일이 함께 배출되는 현상이 발생합니다.  이를 오일미스트라고 하며, 배기라인
을 별도로 후드나 닥트 혹은 외부로 연결할 수 없는 경우에는 추가로 배기필터 (WSA oil mist trap : section 
7.2 참조) 를 설치하실 것을 권장합니다. 자세한 내용은 본사에 문의 바랍니다. 

연결 
배기구 연결 옵션은 흡기구 옵션과 동일합니다.  

* 연결팁 : 흡입라인과 배기라인의 단면은 펌프의 연결포트와 같거나 커야 합니다. 흡기구 라인이 너무 좁은 경
우는 펌핑 속도를 감소시킵니다. 배기라인이 너무 좁은 경우는 펌프내부의 압력을 높일수 있습니다;  
이로 인해 축의 실(seal)이 손상되어 진공오일이 새어나올 수 있습니다.  

오일박스의 압력은 1.5bar(절대압력)를 넘지 않도록 주의합니다.  

  경 고
 흡입하는 기체가 인체에 유해한 경우,  
 진공펌프에서 나온 배기가스는 반드시 안전하게 배출되어야 하며,  
 필요한 경우 후처치(post-treatment)를 해주어야 합니다.

주 의
 펌프 본체의 온도가 70°C (158°F)를 초과하는 경우,  
 가열된 표면과의 접촉을 차단할 알맞은 안전펜스를 설치하십시오.
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펌프의 적용 타입이나 혹은 펌프되는 매체에 따른 관련규제를 준수해주십시오. 

2.4  전기 연결 

3상 전원에 대한 지식이 없다면 당사로 문의하시길 바랍니다.  

전원 연결에 의해 발생하는 모든 문제는 당사가 책임지지 않습니다. 

* 단상펌프는 특별한 연결 과정이 필요하지 않습니다. 펌프의 플러그를 전원에 연결하세요. 

연 결 절 차 (3상) 
① 전원박스(Terminal Box)를 열어 6개의 선이 나와 있는 것을 확인합니다.  
② 3상은 외부로부터 3개의 전원선과 추가적인 접지(Earth)선이 들어와야 합니다.  
③ 전원박스(Terminal Box)의 안쪽의 설명을 참조하여 펌프를 전원에 연결합니다. 

(Fig) 전원박스 내부 설명 예제   
   
  3상 380V를 사용할 때는 고압결선 방법으로, 3상 220V로 사용할 때는 저압결선을 선택하세요. 
  접지는 몸체부분에 피스(나사)로 해서 접지하는 단자가 따로 있습니다. 

④ 연결을 끝내고 펌프를 시스템과 연결하기 전, 펌프를 짧게 (1초이내) 돌려서 모터의 회전 방향을 확인합니
다. 회전 방향이 반대라면 흡입구쪽으로 공기가 토출됩니다. 이 경우 외부전원과 연결된 1 2 3번 선을 바꾸어 
연결 한 후에 다시 회전방향을 확인하십시오. (예 : 1 2 3->1 3 2) 

 경 고
 전원 연결시 반드시 누전차단기(ELB)를 설치하여 전기사고를 방지하십시오. 
 3상 전원의 경우 반드시 전기 담당자가 작업하십시오.
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3.1  가스 밸러스트(Gas Ballast) 조절 

가스밸러스트는 저진공 단계에서 펌프에 흘려 넣어주는 공기(혹은 비활성 기체)의 양을 조절하는데 사용합니 
다. 가스밸러스트를 조절하면, 펌프되는 기체의 분압을 낮추어 증기가 응축되는 것을 방지할 수 있습니다;   
응축된 물질은 진공오일을 오염시키고 펌프 성능을 저하시킵니다. 
일반적인 사용에서는 가스밸러스트를 닫고 사용하시길 권장합니다. 

가스밸러스트를 열고 사용하면 최대도달 진공과 펌프온도가 올라가게 됩니다. 
또한 진공오일의 손실이 증가할 수 있습니다. 

3.2  가동 시작절차 

펌프를 켜기 전, 모든 진공 연결부위가 완전히 밀봉되었는지 확인하십시오.  
신체가 진공에 노출되지 않도록 하십시오. 부상의 위험이 있습니다. 
절대로 흡입구를 열어놓은 채로 가동하지 마십시오.  
장기간 상압에 노출된 채 펌프를 가동시키면, 펌프에 중대한 문제를 일으킬 수 있습니다. 

* 펌프의 긴급정지 혹은 전원공급이 중단시.. 
전원이나 기타 다른 이유로 급작스럽게 펌프가 멈추는 경우를 대비한 특별한 절차는 필요 없습니다. 
펌프 내부에 Oil Regulator 라는 장치가 진공 오일이 시스템쪽으로 역류 하는 것을 막아 주도록 설계 되어 있
습니다. 그러나, 일반적으로는 펌프가 정지할 경우 펌프의 흡입구 쪽의 진공이 파기되도록 조치해 주시는 것
이 좋습니다. 

가동절차 
① 유면계창을 통해서 진공오일 수위가 상단(H)과 하단(L) 눈금사이에 있는지 확인합니다. 
     진공오일 충전은 sec 4.3 참조하세요; 진공오일이 하단(L) 눈금 아래에 있을때는 펌프 가동 절대금지. 

② 응축되는 기체를 펌프할때는, 가스밸러스트를 필요한 위치에 맞춰주십시오. 
③ 펌프의 전원 스위치를 올립니다. 
④ 펌프의 전원이 3상인 경우 펌프의 회전방향을 확인합니다. 
  
진공오일 교환 후 장기간 보관하였다가 가동할 때는, 표기된 압력에 즉시 도달하지 못하는 경우가 있습니다. 
이는 일반적으로 진공오일의 오염에 의한 것이니, 새로운 진공오일로 교체해 주십시오. 

가스밸러스트를 닫고 사용시 가스밸러스트를 열고 사용시

최대진공도에 도달하고자 할 때 높은 농도의 응축가능한 기체를 펌프할 때

건조한 기체를 펌프할 때 진공오일의 오염을 제거할 때

 경 고
 절대로 배기라인을 막은채로 펌프를 가동하지 마십시오. 
 상해의 위험이 있습니다.
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3.3  진공오일의 오염제거 
펌프가 가동되는 동안 가스나 증기는 진공오일 안으로 섞여 들어갈 수 있습니다. 이로 인해 진공오일의 속성
이 변하여 펌프가 부식될 위험이 있으니,  공정이 끝난 후 펌프를 바로 끄지 마십시오. 
대신 가스밸러스트를 열고 흡입라인을 닫은 채로 응축된 증기가 빠져나갈때까지 펌프를 계속 가동해주십시 
오. 시간은 공정 완료 후 30분 정도를 추천합니다. 

일단 모든 증기가 공정으로부터 펌프되어 나가고 나면 (예:건조작업 중), 최대진공에 도달하기 위해 가스밸러
스트를 닫을 수 있습니다. 

3.4  펌프의 정지방법 
정상적인 환경에서는 펌프의 전기스위치만 내려주는 것으로 충분합니다. 더이상 다른 조치는 필요없습니다. 

* 주의 : 만약 가스밸러스트 밸브가 열려있고 모터가 어떤 이유로든 꺼져 있다면 펌프의 전동축이 반대방향으 
로 돌아가 시스템의 압력을 올릴수 있습니다. 

만약 부식성 매체를 펌프한 후에 평소보다 길게 펌프를 정지해야 한다거나 펌프를 저장해야할 경우 아래의  
절차를 시행하십시오. 

 ① 진공오일을 배출시킵니다. 

 ② 수위가 유면계창의 상단(H) 눈금에 올 때까지 깨끗한 진공오일을 채우고 펌프를 잠시 가동합니다.   
 ③ 진공오일을 배출시키고 깨끗한 오일로 수위가 상단(H) 눈금에 올때까지 다시 채워줍니다. 
 ④ 연결포트를 밀봉합니다. 

  경 고
 유해한 물질을 펌프하는 경우 적합한 안전절차를 실행하십시오. 

WSA CO.,LTD. www.wsavac.com
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4.1  안전 가이드 

관리작업을 시작하기 전 펌프를 안전한 온도까지 식혀주십시오. 

적합한 훈련과 관리감독을 받는 기술자가 펌프를 관리해야 합니다. 
해당지역과 국가의 안전규정을 준수하십시오. 
펌프로 유해한 물질을 펌프했다면, 위험요소의 성질을 파악하여 적합한 안전방침을 시행하십시오. 

부식성 매체를 펌프한 경우, 펌프 내부의 부식을 방지하기 위해서는 펌프가 정지된 동안 즉시 가능한 관리작
업을 실행하시는 것을 추천합니다. 
관리작업이 끝난 후 3상 펌프의 전원을 다시 연결한 경우는 펌프의 회전방향을 다시 확인하십시오. 
손상된 실이나 O-ring을 재사용하지 마십시오. 

4.2  관리 주기 
아래 표에 일반적인 사용시 펌프를 유지하는데 필요한 유지관리 작업과 그 주기가 서술되어 있습니다. 

부식성 기체나 증기가 공정에 사용된 경우 더 자주 유지관리 작업을 해주어야 합니다; 이 경우 펌프의 실(seal) 
을 1년에 한번씩 교체하시는 것을 추천합니다. 필요하다면 경험에 따라 관리계획을 조정하십시오. 

펌프관리를 하실때는 WSA 부품과 서비스 키트를 사용하십시오; 
성공적인 유지관리 작업을 마무리하기 위한 모든 부품이 들어있습니다. 
부품번호와 서비스 키트 구성목록은 Section 7.1을 참조하세요. 

* WSA는 2가지 종류의 리페어 키트(Repair Kit)를 제공합니다. 
‘Minor Repair Kit for W2V100’은 일반적인 오버홀(Overhaul)용으로 다양한 금속, 고무성분의 부품들
로 구성되어 있으며, 소모성 부품으로 주기적 교체가 필요한 부품들이 주로 포함되어 있습니다.  
‘Major Repair Kit of W2V100’은 Minor 부품을 포함하여 수리시 교체가 필요한 중요 부품들이 추가되어 
있습니다. (Sec 7.1 참조) 

  

  경 고
 아래의 안전지시를 준수하시고 제시된 지침을 명심하십시오. 
 그렇지 않을 경우 인명상해와 기기파손이 생길 수 있습니다.

 경 고
 펌프를 분해하기 전에 전기 연결을 모두 분리해 주십시오. 
 절대로 펌프가 실수로 시작되는 일이 없도록 확인하십시오. 
 (주전원 코드를 뽑으십시오.)

 
 주 의
사용한 진공오일을 폐기할 때는 적용되는 환경규정을 반드시 준수하십시오.
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오버홀(Overhaul)은 펌프의 모든 부품을 분해 세척 후 재조립 하는 것으로 펌프의 수명 연장 및 초기 성능을  
유지하기 위해 매우 중요한 것입니다.  
WSA에서는 적어도 2년에 1회 이상의 오버홀(Overhaul)을 권장하고 있습니다. 

4.3  진공오일의 관리 
4.3.1  진공오일 수위 확인 
펌프가 가동되는 동안은 진공오일의 수위는 항상 유면계창의 상(H) / 하(L) 눈금 사이에 위치해야 합니다.     
진공오일의 양을 항상 확인하여 필요시 보충해주십시오. 

* 주의 : 오일 수위는 가동 중에도 확인할 수 있지만 오일을 보충할 때에는 반드시 펌프와 다른 부속품들의 전
원공급을 차단하셔야 합니다. 

기체가 진공오일에 섞여 들어가면 최고진공에 도달하지 못하게 됩니다.  
이 경우 흡입구를 막고 가스밸러스트 밸브를 연 채로 펌프를 약 30분간 가동하여 가스를 배출시켜줍니다. 

 

유지작업 주기

 작 업 목 록  작 업 주 기

오일 수위 확인 매일

진공오일 교환 가동시간 2,500 초과시

흡입구 필터 점검과 세척 매 오일 교환시

가스밸러스트 오링 세척 혹은 교환 매 오일 교환시

모터팬 덮개 세척 매년

펌프 세척과 오버홀(overhaul) 가동시간 15,000 초과시

새 블레이드(blade) 장착 가동시간 30,000 초과시

모터 상태 점검 가동시간 15,000 초과시

 오일교환 주기
 적 용 환 경  주 기 (시 간)

고진공 실험실 환경, 혹은 시스템의 공기노출이 거의 없는 경우 2,500

고진공 제조 환경, 자주 공기에 노출되는 경우 1,200

진공로(Vacuum furnace), 대형 배기가스 확산 시스템, 부스터 펌프가 들어가는 시스템 600

진공 건조기, 진공 성형, 진공 포장 200

진공 증류, 저진공 탱크 120

11
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4.3.2  진공오일의 교환 
펌프의 올바른 작동을 위해서는 충분한 양의 깨끗한 진공오일이 항상 공급되어야 합니다. 
깨끗한 진공오일은 기본적으로 무취에 투명합니다. (MR-200은 옅은 노란빛입니다.) 
 
펌프를 가동하게 되면 시간이 지남에 따라 진공오일은 노란색에서 오렌지색을 거쳐 갈색으로 변하게 됩니다. 
이는 가스와 불순물들이 오일에 혼합된 것으로 진공도를 저하시키고 펌프내부에 손상을 줄 수 있으므로 교체
해주어야 합니다. 

 

진공오일 색이 4번에 가까워지면 오일을 교환해주십시오. 
오염도가 심해져서 그 색이 6~7 에 이르면 펌프 내부가 손상되고, 펌프를 재가동 하려면 오버홀(Overhaul)을 
하여야 합니다. 

사용 중인 진공오일이 우유빛으로 뿌옇게 흐려진다면 이는 수분유입에 의한 것입니다. 
이 경우 펌프를 정지시켜 물과 진공오일이 층을 이루어 분리될 때까지 기다리십시오. 
오일배출구를 열어서 아래 층의 물을 충분히 배출시켜 주십시오.  
공정상 최대한 수분이 유입되지 않도록 설계하고, 필요한 경우 콜드트랩등을 설치하십시오.   

장기간 보관하기 전 후에는 추가적으로 진공오일을 교환해주어야 합니다. 
만약 진공오일이 너무 빨리 오염된다면, 분진필터(dust filter)와 오일필터 등을 장착해주십시오. 
(Sec.7.4 : WMT-250/400 참조)   

자세한 사항은 본사로 문의해주십시오. 

교환절차 
① 오일 배출구 마개를 열어 사용된 오일을 적절한 용기로 빼주세요. 
② 오일 배출 속도가 낮아지면, 오일 배출구 마개를 다시 닫고 펌프를 잠시(최대 10초) 가동시켰다가  
     다시 끕니다. 오일 배출구 마개를 다시 한번 열고 남은 오일을 빼주세요. 
③ 오일 배출구 마개를 다시 돌려 막아줍니다.(개스킷을 점검하고 필요한 경우 교체합니다.) 
④ 오일 주입구 마개를 열어서 새 오일을 채웁니다. 
⑤ 오일 주입구 마개를 닫습니다. 

* 추천 진공오일 : WSA 펌프에는 기본적으로 NEOVAC MR-200 이 충전되어 있습니다.  

  Caution
 Only change the oil after the pump has been switched off and  
 while the pump is still warm..

 
 주 의
추천된 진공오일을 사용하여야 기술데이터에 명시된 성능을 보장할 수 있습니다.
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최대 진공도는 진공오일의 포화증기압, 점도, 가스 용해도 등에 의해 결정됩니다. 
펌프에 적합한 진공오일을 사용하시기 바랍니다. 

* MR-200의 MSDS report는 WSA 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다.  
  (http://www.wsavac.com/kor/sub/products/accessories.asp#) 

4.4  흡입구 망(Dirt trap)의 세척 
펌프의 흡입구에는 유입되는 거친 입자를 잡기 위한 철망구조의 먼지 트랩이 설치되어 있습니다.  
세척을 위해서는 흡입구 포트에서 먼지트랩을 분리하여 알맞은 통에 넣고 용액으로 씻어내립니다.  
이후 압축 공기로 완전히 말립니다. 만약 흡입구 망이 불량이라면 새 것으로 교체해주세요. 

4.5  보관과 폐기 

4.5.1  보관방법 

펌프를 보관장소에 넣기 전에 반드시 진공시스템으로부터 올바르게 분리하고,  
건조한 질소로 퍼지(purge)하고 진공오일 또한 교체해주어야 합니다.  

흡입구와 배기구는 배송시에 제공된 실링 뚜껑으로 반드시 밀봉해주세요. 가스밸러스트 마개는 완전히 돌려 
서 막아주시고 장기간 보관이 예상될때는 PE 봉지를 씌워 제습제(실리카겔)을 넣고 밀봉해주세요. 

1년 이상 보관했다가 다시 사용하는 경우에는 표준 유지보수 작업을 수행해주시고 오일 또한 반드시 교환주
어야 합니다. 

 

NEOVAC MR-200 (Moresco corp.)

색 (ASTM) 밝은 노랑 (L0.5)

유동점 -17.5°C

끓는점 195°C / 0.1 Torr

인화점 256°C min. (COC)

점도 71.0 (40°C, mm2 / sec(cSt))

증기압 1 X 10-5 (50°C)

  주 의
 세척 주기는 적용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 만약 펌프가 거친 물질에 다량 노출 
 되어 있는 경우라면, 분진필터(dust filter)를 흡입구에 추가로 설치하셔야 합니다.

  주 의
 보관 가능 온도를 반드시 지켜주십시오. 
 -30°C (-22°F) 이하에서 보관하면 펌프의 실(seal)이 영구적으로 손상됩니다.
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4.5.2  폐기 
펌프를 폐기할 때는 지역과 국가의 환경규정에 맞춰 펌프의 부속품들과 오일을 처리해야 합니다. 

특히 아래에 유의하십시오: 
- 펌프 내 액체와 접촉했던 부속품. 
- 위험한 공정상의 물질에 오염된 부속품. 

* 주의 : 불소고무로 된 실과 오링류(예:Viton)는 소각하지 마십시오. 
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증상 점검사항 대처방안

모터에 소음이 발생하며  
회전하지 않을 때

전원선의 전압과 연결상태 전압과 연결을 수정한다.

펌프 안의 외부 물질의 유입 외부물질을 제거하고 필요하면 진공오일을 
교체한다.

모터 (내부회로의 개방) 개방 권선을 교체한다.

소음이 심하고 
펌프가 과열될 때

배기구 밸브 내 외부 물질의 유입 외부 물질을 제거한다

시스템 내의 누출 발생 누출 부위를 찾아 밀봉한다.

누출 밸브의 개방 밸브를 잠근다

진공라인의 모든 밸브 열려있는 밸브가 있으면 잠근다

진공도가 계속 떨어질 때

낮은 진공오일 레벨 진공오일을 보충한다.

장비 연결부위의 누출 흡입구를 막고 재점검한다.

진공오일 내부에 습기 응결 진공오일을 교체한다.

진공오일 조절기 진공오일 조절기를 교체한다.

가스밸러스트 개방 가스밸러스트를 닫는다.

모터는 회전하지만 
펌프가 가동되지 않을 때

커플링 장치의 마모 커플링을 교체한다.

모터와 펌프 사이의 키(key)의 마모 키(key)와 고정나사를 교체한다.

펌프 안에 외부 물질의 유입 분해 후 세척한다.

펌프를 켰으나 
가동되지 않을 때

연결된 전압의 상태 작동전압과 모터사양을 일치시킨다.

배선상태의 점검 배선을 점검하고 필요시 수리한다.

진공오일의 점도 추천진공 오일을 사용하고 오염시 교환한다.

진공오일의 온도가 7도 이하 진공오일의 온도를 올려준다.

펌프내의 이물질 걸림 분해 후 세척한다.

모터의 고장 분해 후 수리 혹은 모터를 교체한다.

최대진공도에 
도달하지 못할 때

시스템의 누출 누출(leak) 테스트를 실시한다.

게이지의 측정범위 진공도에 알맞은 게이지를 사용한다.

진공 측정 방법의 오류 게이지의 사용방법을 숙지한다.

오일의 종류 혹은 오염도 추천오일을 사용하고 오염시 교환한다.

밸브의 고장 밸브를 수리하거나 교체한다.

펌프의 용량 부족 해당시스템에 알맞은 펌프로 교체한다.

펌핑 속도가 너무 느릴 때

흡입구의 먼지망의 오염여부 흡입구 먼지망을 세척하거나 교환한다.

배관의 설계
연결 배관의 크기를 펌프보다 같거나 크도록 
하고 길이는 최소가 되게 한다.

5. 문 제 해 결

WSA CO.,LTD. www.wsavac.com

15

http://www.wsavac.com
http://www.wsavac.com


6. 기 술 자 료

  6.1 W2V100 세부치수

16



       
6. 기 술 자 료 17

  6.2 W2V100 전개도



    Part List (BOM LIST : W2V100) 

Part No. Description Qty
1 LV STATOR 1
2 LV ROTOR 1
3 LV VANE 2
4 LV BUFFLE 1
5 LV Ex V/V PLATE 1
6 LV Ex V/V PACKING 1
7 VALVE SPACER 5
8 INTER STAGE 1
9 OIL REGULATOR 1

10 HV STATOR 1
11 HV ROTOR 1
12 HV VANE 2
13 HV Ex V/V PLATE 1
14 HV Ex V/V PACKING 1
15 HV BUFFLE 1
16 BEARING WASHER 1
17 BUSH(1) 1
18 BUSH(2) 1
19 DRIVE MEMVEL 1
20 OIL VANE 1
21 PIN 8
22 DISTRIBUTOR BODY 1
23 DIS’ UP PLATE 1
24 DIS' GUIDE SHAFT 1
25 DIS' PAD(1) 1
26 DIS' PAD(2) 1
27 DIS' PISTON 1
28 DIS' PLUG 1
29 DIS' PACKING(1) 1
30 DIS' PACKING(2) 1
31 FRONT PACKING 1
32 DIS' SPRING(1) 1
33 DIS' SPRING(2) 1
34 DIS' BUSH 1
35 INLET NOZZLE 1
36 INLET FLANGE 1
37 INLET PACKING 1
38 INLET FILTER 1
39 BUFFLE 1
40 BUFFLE SPONGE 1
41 BUFFLE SPACER 1
42 SPONGE SPACER 1
43 ADAPTER 1
44 MOTOR MAINTAIN 1
45 SIDE PANEL(A) 1
46 SIDE PANEL(B) 1
47 OIL BOX GASKET 1
48 GASBALLAST PIPE 1

6. 기 술 자 료
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Part No. Description Qty
48 GASBALLAST PIPE 1
49 GASBALLAST BODY 1
50 GAS’ HANDLE 1
51 GAS' SHAFT 1
52 GAS' BUSH 1
53 GAS' SETPIS 1
54 GAS' SPRING 1
55 OIL BOX 1
56 SIDE GLASS 1
57 SIDE GLASS B.K.T 1
58 NIPPLE 1
59 FRONT BEARING 1
60 OIL VANE HOUSING 1
61 OIL STRAINER 1
62 OIL FILTER A/T 1
63 FILTER NIPPLE 1
64 SET SCREW 1
65 FAN 1
66 MOTOR COUPLING 1
67 R/P COUPLING 1
68 COUPLING PAD 1
69 COUPLING COLLAR 1
70 BASE 1
71 BASE PAD 4
72 PAD COLLAR 16
73 SPEC LABEL 1
74 SIDE PANEL STICKER(A) 1
75 SIDE PANER STICKER(B) 1
76 MOTOR NAME PLATE 1
77 WIRE STICKER 1
78 WIRE STICKER 1
79 NOTICE STICKER(1) 1
80 NOTICE STICKIER(2) 1
81 ROTATION STICKER 1
82 OPEN/CLOSE STICKER 1

101 MOTOR 1
102 OIL FILTER 1
103 BALL BEARING 2
104 OIL SEAL 1
105 OIL SEAL 1
106 OIL SEAL 1
107 SNAP RING 1
108 SNAP RING 1
109 SNAP RING 1
110 KEY 1
111 OIL PLUG 1
113 RING JOINT 1
114 RING JOINT 1
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Part No. Description Qty
115 STEEL BALL 1
116 SPRING PIN 1
117 SPRING 1
118 BALL VALVE 1
119 SET SCREW 1
120 SPRING PIN 1
121 WAVE WASHER 5
122 KEY 1
201 WRENCH BOLT 1
202 WRENCH BOLT 6
203 WRENCH BOLT 6
204 WRENCH BOLT 13
205 WRENCH BOLT 9
206 WRENCH BOLT 4
207 WRENCH BOLT 1
208 WRENCH BOLT 4
209 WRENCH BOLT 6
210 WRENCH BOLT 13
211 WRENCH BOLT 4
212 ROUND HEAD WRENCH BOLT 2
213 WRENCH BOLT 9
214 ROUND HEAD BOLT(+) 6
215 WRENCH BOLT 2
216 ROUND HEAD WRENCH BOLT 28
217 SET SCREW 10
218 SEAL WASHER 5
219 SEAL WASHER 6
220 SPRING WASHER 5
221 PLAIN WASHER 11
222 TOOTHED LOCK WASHER 6
223 HEXAGON NUT 2
224 SPRING WASHER 2
225 PLAIN WASHER 20
226 EYE BOLT 2
301 O-RING 1
302 O-RING 2
303 O-RING 1
304 O-RING 1
305 O-RING 1
306 O-RING 1
307 O-RING 2
308 O-RING 2
309 O-RING 1
310 O-RING 2
311 O-RING 2
312 O-RING 1
313 O-RING 1
314 O-RING 1
315 O-RING 1
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7.1 서비스 키트 (Major / Minor) : W2V100  

No C/N Description Qty Remarks
1 104 OIL SEAL 1 Minor and Major

2 105 OIL SEAL 1 Minor and Major

3 106 OIL SEAL 1 Minor and Major

4 301 O-RING 1 Minor and Major

5 302 O-RING 2 Minor and Major

6 303 O-RING 1 Minor and Major

7 304 O-RING 1 Minor and Major

8 305 O-RING 1 Minor and Major

9 306 O-RING 1 Minor and Major

10 307 O-RING 2 Minor and Major

11 308 O-RING 2 Minor and Major

12 309 O-RING 1 Minor and Major

13 310 O-RING 2 Minor and Major

14 311 O-RING 2 Minor and Major

15 312 O-RING 1 Minor and Major

16 313 O-RING 1 Minor and Major

17 314 O-RING 1 Minor and Major

18 315 O-RING 1 Minor and Major

19 47 Oil Box Gasket 1 Minor and Major

20 14 HV Ex V/V Packing 1 Minor and Major

21 29 DIS’ Packing(1) 1 Minor and Major

22 30 DIS’ Packing(2) 1 Minor and Major

23 31 Front Packing 1 Minor and Major

24 37 Inlet Packing 1 Minor and Major

25 6 LV Ex V/V Packing 1 Minor and Major

26 218 Seal Washer 5 Minor and Major

27 56 Side Glass 1 Minor and Major

28 18 BUSH2 1 Minor and Major

29 17 BUSH1 1 Minor and Major

Minor Kit (No.1~29)
30 102 Oil Filter 1 Major only

31 3 LV Vane 2 Major only

32 12 HV Vane 2 Major only

33 20 Oil Vane 1 Major only

Major Kit (No.1~33)
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7.2 악세사리 목록

품명 품목명 규격 비고

Oil Mist Trap

WOF-150(PC)

NW25

배기구 필터

WOF-150(Metal)

WOF-250(Metal)

WOF-250(PA)

NW40WOF-350(Metal)

WOF-450(Metal)

WSA Material 
Filter
(Dust Filter)

WMT-250 NW25
흡입구 필터

WMT-400 NW40

Clamp Clamp NW16 / NW25 / NW40 / NW50 흡/배기구 배관 연결

Centering
Centering - NBR

NW16 / NW25 / NW40 / NW50 Clamp 내부 연결부위 실링
Centering - Viton

Hose Nipple Hose Nipple NW25 - Ф12 / Ф16 / Ф26 , NW40 - Ф36 진공호스 연결 Fitting

PT Nipple PT Nipple 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ for NW25 Screw Nipple

Reducer
Reducer VG50-NW25 / VG150-NW25 

NW25-NW16/NW40-NW25/NW50-NW40
흡/배기구 사이즈 조절용

Angle Valve

Air single bellows

NW25 / NW40

Air single o-ring

Air double bellows

Air double o-ring

Manual bellows

Manual o-ring

Auto Vent Velve Auto Vent Velve NW25 / NW40

Sol Valve Sol Valve NW25 / NW40

Z-Line Valve
Manual o-ring

NW25 / NW40
Manual bellows

Vacuum Hose Vacuum Hose Ф8 / Ф13 / Ф20 / Ф32 부드러운 고무재질 관

Bellows Bellows NW16 / NW25 / NW40 / NW50 펌프의 진동 흡수 금속관

Blank Blank NW16 / NW25 / NW40 / NW50 흡/배기구/배관 금속 마개

Cross Cross NW16 / NW25 / NW40 / NW50 십자 배관

Elbow Elbow NW16 / NW25 / NW40 / NW50 ㄱ자 배관

Tee Tee NW16 / NW25 / NW40 / NW50 T자 배관

Welding Flange Welding Flange NW16/NW25/NW40/NW50-15mm/30mm 용접용 플랜지
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8.1  A/S 의뢰 방법과 절차 
수리나 오버홀(Overhaul)을 의뢰하시려면 본사에 먼저 연락주십시오. 
해당 제품은 택배로 아래 주소로 발송해주십시오.  
    * 당사는 A/S관련 출장서비스를 제공하지 않습니다. 

의뢰품 배송시 포장방법 
펌프는 내부 오일을 모두 빼고 흡입구와 배기구를 막아서 보내주십시오. 
수리대상이 아닌 악세사리나 커플링등은 제거한 후에 보내주십시오. 
A/S 견적서를 받으실 연락처와 주소를 상자안에 반드시 동봉해 주십시오 
수리의뢰품의 이상증상이나 상태를 메모해 넣어주시면 수리에 도움이 됩니다. 

수리진행 절차 
당사의 A/S 팀에서 제품을 분해하여 진단 후 A/S 견적서를 보내드립니다. 
수리진행 여부를 알려주십시오. 수리를 포기하시면 다시 조립하여 배송해드립니다. 
펌프는 완전 분해 후 세척되며, 마모된 부품 교체 후 재조립됩니다.  
수리가 끝난 제품은 24시간 가동테스트와 도달 진공도 테스트 후 발송됩니다. 

8.2  공급업체 
대전, 충청, 전라 지역은 대전 소재 남부사업소를 이용해주십시오. 

* 해외 공급 및 수리가능 업체는 본사로 문의바랍니다.
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